ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:  Доставка на оборудване и материали за Кино – фото клуб 

	№
	Вид на инвестицията
	Описание и технически параметри
	Количество
	Единична цена без ДДС/ лв.
	Единична цена с ДДС/лв.
	Обща сума без ДДС/ лв.
	Обща сума с ДДС/лв.

	1.
	Компютърна конфигурация с видеокарта
	CPU: I7-4790 /3.6G/8MB/BOX/LGA1150

MB: GIGABYTE GA-Z97P-D3

RAM: 4GB DDR3 1600 KINGSTON
HDD: 1T SG SATA 6G/7200 64M

VGA: GIGABYTE GTX750- 2GD5

MONITOR: 22 LG 22M35A-B /FHD /5MS

CASE: CM SILENCIO 650 PURE

PSU: FORTRON RAIDER S 750

KEY: Logitech Comfort Keyboard K290

MOUSE: Logitech M318E LASER 

SPEAKERS: Logitech Multimedia Speaker Z200

DVD: LG GH24NSB0 DVD RW


	1 бр.
	
	
	
	

	2.
	 ДВД рекордер
	Sony RDR-DC205
Характеристики RDR-DC205:  
Твърд диск с капацитет 250GB. 
На екрана за употреба - интуитивно предназначен за проста навигация и запис с едно докосване. Възпроизвеждане на незавършен запис - гледате началото на записа, докато записът продължава до края. Series Link - Запис на цялата серия от телевизионни програми с натискането на един бутон. Директен запис - качеството на запис е възможно най-близо до нивото на телевизионния оператор, 
HDMI ™ изход с 1080p мащабиране до максимално качество на изображението дори на големи екрани 
Спецификация:
[image: image1] Формати запис: - R (Video); - R (VR); + R; - RW;+ RW; - R (Video) Dual Layer;  - R (VR) Dual Layer; + R Double Layer;

[image: image2] Формати на възпроизвеждане: DVD-RAM; - R (Video ;- R (VR);  + R; - RW; + RW; - R (Video) Dual Layer; - R (VR) Dual Layer; + R Double Layer;  CD-R;  CD-RW;  CD-DA;  VCD;  Super VCD;  JPEG; MP3 -  DVD+R/+RW/-R/-RW, DVD-RAM; DIVX - DVD+R/+RW/-R/-RW, DVD-RAM; 
[image: image3]

 INCLUDEPICTURE "http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/%20" \* MERGEFORMATINET [image: image4]Възпроизвеждане и удобство: Повторение; Бързо възпроизвеждане; Възпроизвеждане на незавършен запис; Едновременен запис и възпроизвеждане
 [image: image5]  Outputs[image: image6]
 In / Out Вход –Изход: LINE1 SCART - IN/OUT (Decoder IN); LINE3 SCART - OUT (TV OUT); RGB Input Rec. (LINE1 SCART); USB TYPE A (2.0); 
[image: image7]Захранващи параметри: Захранване - 220-240V; Мрежова честота - 50/60 Hz; [image: image8]
Размери: 430 x 71.5 x 258  

HDD CAM връзка - Свързване на Sony SD HDD Cam да рекордер и видеото на твърдия диск или запис на DVD
USB Connection - Свързване на различни устройства към рекордера. 
Photo TV HD – Запис на цифрови снимки с висока детайлност 

	1 бр.
	
	
	
	

	3.
	Бюро
	ПДЧ с меламиново покритие, плоскости 18 мм, изтеглящ се плот за клавиатура; размер 90/60/74
	1 бр.
	
	
	
	

	4.
	Цифров фотоапарат  
	Фотоапарат Canon EOS 70D kit (18-135mm IS STM)
20.2 мегапиксела, 19-точков автофокус, 7 кадъра/сек., 3" LCD дисплей, Full HD видео

 20.2 мегапиксела  APS-C CMOS сензор 
- вградена система за почистване на сензора
- процесор DIGIC 5+ 
- 63 зонова система за измерване на експонацията 
- 19 AF точки от кръстовиден тип (допълнителна чувствителност при f/2,8 в центъра)

- светлочувствителност: ISO 100-12800 (ISO 100-25600 с разширение)

- скорости на затвора: 30сек. - 1/8000сек.
- серия снимки: 7 кадъра/сек.
- Full HD видеоклип: 1920x1080 (29.97, 25, 23.976 fps)
- 3.0" (76мм) Clear View II LCD дисплей (1040000 пиксела)
-  Wi-Fi 
- слот за памет: SD, SDHC, SDXC (UHS-I съвместим)
- тегло: 755гр. (с батерия и памет)
- размери: 139 x 104.3 x 78.5мм

	1 бр.
	
	
	
	

	5.
	Светкавица
	Светкавица Dynaphos
Светкавица Dynaphos с водещо число 56 при ISO 100. 
Подходяща за стробисти, с ръчно управление и 
плавен регулатор на мощността. 
Оптичен зуум за регулиране ъгъла на светлинния поток.
 Светкавицата е с вградена фотоклетка, което улеснява 
работата с повече светкавици. 
В режим S2, светкавицата се запалва  от втори импулс,
 което позволява задействане от светкавица в TTL режим, 
както и от компактни фотоапарати.
Фотоклетката е активна само в режими S1 и S2.
 Задействането на светкавицата чрез hot-shoe 
е възможно само в режим M. 
Съвместима с всички камери притежаващи hot-shoe, 
като Nikon, Canon, Pentax, Olympus и др.
 
Технически параметри:
 
- режим на работа: Manual , S1, S2
- водещо число: 58 (при 105 мм, при ISO 100)
- регулиране позицията на главата: вертикално - 0° до 90°, 
                                                    хоризонтално - 0° до 270°
- оптичен зуум: 24-105мм (за 35мм кадър)
- захранване: 4 бр. AA батерии (алкални или Ni-MH)
- брой импулси: 100 - 1500 (с алкални батерии)
- време за зареждане: 0.1 до 6.0 сек (с алкални батерии)
- цветна температура: 5600°K
- дължина на импулса: 1/2200 сек ? 1/20000 сек
- управление на мощността: 8 нива на мощност ( 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 )
- вградена фотоклетка
- автоматично изключване след 30 мин. в режим М и 60 мин. в S1/S2 

Размер: 225x105x80 mm


	1 бр.
	
	
	
	

	6.
	Статив
	Алуминиев видеостатив Manfrotto
Видеостатив окомплектован с глава флуидна глава  и алуминиеви крака  
Главата е с широка платформа за DSLR камери. Плочката може да се позиционира допълнително с оглед постигане на по-добър баланс на камерата. За максимално добри резултати, използвайте камери с обективи до 5kg общо тегло.
Противотежестта е 2.4kg. Главата има една 3/8" резба за директен монтаж на допълнителен аксесоар(например монитор).
Краката са с плоска основа за монтаж на глава-3/8 резба, но имат вграден нивелиращ адаптер който се заключва при нужда.
Комплекта пристига с подплатена чанта.

Максимална височина в mm.: 1740
Нормална височина в mm.: 1495
Минимална височина в mm.: 510
Секции: 3
Сгънат в mm.: 730
Товароносимост в kg.: 5
Тегло в kg.: 3.4


	1 бр.
	
	
	
	

	7.
	Дискове DVD 

	
	500 бр.
	
	
	
	

	8.
	Преносим компютър - лаптоп
	ASUS X550LC-XX030D

• CPU
Intel® Core™ i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz)

• LCD
15.6" 16:9 HD (1366x768) Glare LED

• Memory
4GB DDR3 1600 MHz SDRAM on board

• VGA
NVIDIA® GeForce® GT 720M 2GB

• HDD
1TB 5400R

• Optical Drive
Super-Multi DVD

• Communications
Integrated 802.11 b/g/n
Built-in Bluetooth™ V4.0
10/100/1000 Base T

• Expansion slots
3 -in-1 card reader ( SD/ SDHC/ SDXC)
1 x COMBO audio jack
1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor
2 x USB 3.0 port(s)
1 x USB 2.0 port(s)
1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert
1 x HDMI

• Audio
Built-in Speakers And Microphone
SonicMaster

• Camera
HD Web Camera

• Battery
4Cells 2600 mAh 37 Whrs


	1 бр. 
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                     ОБЩА СУМА:
	


Техническата спецификация е одобрена от Държавен фонд „Земеделие” и е неразделна част от Договор № 50/3/3231464/17.02.2015 г. В случаите на посочена конкретна марка или модел следва да се има предвид, че може да се доставят еквивалентни стоки, стига участникът да докаже в своята оферта с подходящи средства, които удовлетворяват възложителя, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в тези технически спецификации.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на оборудване на зрителна зала

	№
	Вид на инвестицията
	Описание и технически параметри
	Количество
	Единична цена без ДДС/ лв.
	Единична цена с ДДС/ лв.
	Обща сума без ДДС/лв.
	Обща сума с ДДС/лв. 

	1.
	Посетителски стол
	Стабилна метална рамка, висококачествена  еко кожа
	100 бр. 
	
	
	
	

	2.
	Колонен климатик
	MIDEA 60 HRN1
	2 бр.
	
	
	
	

	3.
	Монтажни работи за поставяне на климатик
	
	2 бр.
	
	
	
	

	4.
	Балатум – за сцена в залата

	Цвят черен, на релефни кръгчета
	40 кв.м.
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                       ОБЩА СУМА:
	


Техническата спецификация е одобрена от Държавен фонд „Земеделие” и е неразделна част от Договор № 50/3/3231464/17.02.2015 г. В случаите на посочена конкретна марка или модел следва да се има предвид, че може да се доставят еквивалентни стоки, стига участникът да докаже в своята оферта с подходящи средства, които удовлетворяват възложителя, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в тези технически спецификации.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Доставка, монтаж и настройване на озвучителна система и доставка, монтаж и настройване на осветителна система.

	№
	Вид на инвестицията
	Описание и технически параметри
	Количество
	Единична цена без ДДС/ лв.
	Единична цена с ДДС/ лв.
	Обща сума без ДДС/лв.
	Обща сума с ДДС/лв. 

	1.
	Озвучителна система
	Доставка на пасивно озвучително тяло - двулентово, бас рефлексен тип. Нискочестотен високоговорител 15'' с 3'' звукова бобина. Компресионнен драйвер с изход 1.4'' и 2.5'' звукова бобина. CD хорна. Ъгъл на насоченост 90° хоризонтал x 60°вертикал. RMS мощност 700W, импеданс 8ohm. Вграден разделителен филтър с “soft-trip”  функция. 4 x M10 монтажни точки за перманентна инсталация.  Корпус от gas-injection полипропилен – 2 бр.
Доставка на активен смесителен пулт с 16 dust protected плъзгача. 6 микрофонни/ моно линейни входа с insert, 4 микрофонни/ стерео линейни входа, трилентова честотна корекция с парапараметрична средна честота, фантомно захранване + 48V, 100Hz HP филтър. 4 AUX изхода - 2 PRE, 2 POST. 2х7 (L/R) лентов графичен еквалайзер за изходния микс. Троен цифров ефект - 15 банки с 160 вариации, голям четири редов LCD дисплей. Ефекти А и В приложими за всеки канал, ефект С приложим за канал 13-14. Конфигурируеми параметри на ефекта с възможност за запаметяване на пресети, TAP TEMPO и MIDI IN/ THRU за управление.  Вграден USB 2.0 звуков интерфейс сублиращ 2-TRK SND/RTN. MASTER изход с линейно ниво от смеителната секция, Усилвател клас D. Мощност 2x850W/ 4 ohm – 1 бр.
Доставка  на безжична UHF Diversity микрофонна система. Предавател 30 mW с глава динамичен тип. Кардидна характеристика на насоченост, честотен диапазон 50 to 15.000 Hz . Захранване 2 х AA. Приемник с XLR и ТRS конектори. Scan/Sync функция. Възможност за едновременна работа на до 9 системи. – 2 бр.
Доставка на CD/MP3 плеър с USB хост за флашка и  iPod поддръжка. – 1 бр.
Доставка на стойка колонна, тринога, телескопичен тип. – 2 бр.
Доставка на стойка микрофонна, тринога телескопичен тип с чупещо рамо – 2 бр.
Доставка на кабел 2x2.5 mm висококачествена O.F.C. (Oxygen Free Copper) мед - две жила в двойна PVC изолация. Диаметър 8.4 mm – 40 м.
Доставка на  Гофрирана тръба - метална с ПВЦ изолация – Ф23  в едно с необходимите консумативи за монтаж. – 40 м.
Доставка на свързващи кабели и конектори за подвързване на системата, к-кт – 1 бр.
Полагане на  Кабел 40 м.
Полагане на гофрирана тръба 40 м.
Монтаж и настройка на  системата.

	1 бр.
	
	
	
	

	2.
	Осветителна система


	Доставка на LED PAR 56 RGB с COB технология, DMX управление с Master/ Slave режим. Мощност 50W, ъгъл на насоченост 60° Вградени 10 програми с 30 сцени в stand-alone режим. Панел за управление с LED дисплей. Вградена температурна защита. Цвят: черен. Габарити  Ø 185 mm x 210 mm, маса: 2.4 кг. – 12 бр.
Доставка на крепежен елемент за монтаж на LED PAR – 12 бр.
Доставка на осветителен пулт с DMX512 интерфейс, SD слот за карта и два DMX изхода. 24 плъзгача, 4 ротационни контроли. Възможност за 50 пресета за устрйства с възможност за редакция. 60 програмируеми chases всеки с 200 сцени. 1200 програмируеми сцени разделени в 60 банки. 24 DMX channel faders, 400 програмируеми цвята и gobos-a. USB порт за захранване на лампа тип "гъши врат", Поддръжка на стандартен MIDI протокол. Защита с парола – 1 бр.

Доставка на захранващ кабел 3х1.5 mm – 50 м.
Доставка на балансиран кабел 2x0,22 mm висококачествена O.F.C. (Oxygen Free Copper) мед- две жила в оплетка  2x0,22 mm,  PVC изолация. Диаметър 6,1mm. – 50 м.
Доставка на  Гофрирана тръба - метална с ПВЦ изолация – Ф23  в едно с необходимите консумативи за монтаж – 100 м.
Доставка на XLR конектори за подвключване на системата – 24 бр.
Полагане на  Кабел 100 м.
Полагане на  Гофрирана тръба – 100 м.
Монтаж на  LED PAR и комплект крепежни елементи – 12 бр.
Програмиране и настройка на  системата.

	1 бр.
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                       ОБЩА СУМА:
	


Техническата спецификация е одобрена от Държавен фонд „Земеделие” и е неразделна част от Договор № 50/3/3231464/17.02.2015 г. В случаите на посочена конкретна марка или модел следва да се има предвид, че може да се доставят еквивалентни стоки, стига участникът да докаже в своята оферта с подходящи средства, които удовлетворяват възложителя, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в тези технически спецификации.
